
負荷

電力線通信用ノイズフィルター

電力線通信において、同じ電力線に接続された負荷の影響による
信号の減衰、通信距離の低下を抑制し、安定した通信速度を得る
ことができます。
ノイズカットのみならず、インピーダンスアッパーの機能も兼備えています。

エレクトロニクス事業部
TEL （0587）24-1214
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AC100V 負荷

＜負荷装置＞

ACアダプタ、 電動工具など
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負荷なし 負荷のみ 負荷+フィルタ追加

ATT
30dB

PHY(bps) 145M 41M 145M

TCP(bps) 66M 22M 66M

ATT
50dB

PHY(bps) 92M 14M 92M

TCP(bps) 52M 0.5M 52M

通信速度比較

通信速度改善
機器構成イメージ

※インピーダンスアッパーとは
信号はインピーダンス(電気抵抗）の低い方へと流れていくので、低インピーダンスのものが繋がっていれば、そこへ信号が吸い込まれ減衰してしまいます。
それを防ぐためにインピーダンスをアップ(高く)させるものを「インピーダンスアッパー」と呼びます。

（ATT 50dB）
負荷+フィルタ機能をもった
TH-PLC-NF1を使用

信号波形改善確認 負荷の影響による信号減衰
対策：インピーダンスアッパー(※)機能が有効

負荷によるノイズ発生
対策：ノイズカット機能有効

一般的なノイズフィルターはノイズカッ
トには有効であるが、インピーダンス
も低下させ信号を減衰させてしまう。

無負荷

TH-PLC-NF1

（HD-PLC）

改善前

改善後



項目 仕様

型 式 TH-PLC-NF1

定 格 電 圧 単相（2線）250 VAC/DC MAX 50/60 Hz

定 格 電 流 20A

耐 電 圧
2250 VDC 2秒間 各端子-ケース間

1080 VDC 2秒間 各端子-端子間

絶 縁 抵 抗 500 VDC 1分後 500MΩ以上 端子-ケース間

阻 止 帯 域
及 び
減 衰 量

端 子 間
イ ン ピ ー
ダ ン ス

使 用
温 度 範 囲

-20℃～55℃

湿 度 0～90％RH 結露なきこと

耐 振 性 10～55Hz 1分間掃引 9.8ｍ/s2 互いに垂直な3方向各2時間

■ 製品仕様

■外形寸法図

エレクトロニクス IoTソリューション事業部
〒492-8501
愛知県稲沢市下津下町東五丁目1番地
TEL.(0587)81-3151 FAX.(0587)24-1223
http://www.toho-tec.co.jp

※仕様・その他の記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください


